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netis Wireless N Router Quick Installation Guide 


1.Package Contents 


en 
[i 


Wireless N Router Power Adapter Ethernet Cable QliG 


*This QIG is for all netis 150Mbps/300Mbps wireless N routers, including models- WF2409/ 
WF2409D/WF2409DS/WF2409E, WF2411/WF2411D/WF2411E/WF24111/WF2411ID, 
WF2412, WF2414/WF2414D, WF2419/WF2419D/WF2419E/WF24191/WF2419ID, WF2420, 
WF 2522, WF2533, WF2631/WF2631D, etc. 

* The product model shown in this QIG is WF2419, as an example. 


2.Hardware Connection 


LINE IN 


{CABLEL 


—{CABLEf 


Computer with wired network adapter 


2.1. Power off your Modem. 

2.2. Connect the WAN port on netis Router to the Modem's LAN port with an Ethernet cable. 

2.3. Connect your computer to one of the LAN ports on netis Router with an Ethernet cable. 

2.4. Power on your Modem. 

2.5. Plug the provided Power Adapter into the PWR jack of netis Router and the other end to 
a standard electrical socket. Then wait for one minute. 
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3.Configure the Router via Web 
Management Page 


3.1. Set the IP address of the wired network adapter on your computer 
as“Automatic” or “DHCP”. 


For Windows 8/ 7/Vista 

1) Go to “Settings” (Win 8)/ “Start” (Win 7/Vista)> “Control Panel”. 

2) Left-click on “Network and Internet”> “Network and Sharing Center’> “Change 
adapter settings” (Win 8/7)/ “Manage network connections” (Win Vista). 

3) Right-click on “Local Area Connection” and left-click on “Properties”. 

4) Double-click on “Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)”. 

5) Select “Obtain an IP address automatically” and “Obtain DNS server address 
automatically” then left-click on “OK”. 


For Windows XP/2000 

1) Go to “Start”> “Control Panel”. 

2) Left-click on “Network and Internet Connections”> “Network Connections”. 

3) Right-click on “Local Area Connection” and left-click on “Properties”. 

4) Double-click on “Internet Protocol (TCP/IP)”. 

5) Select “Obtain an IP address automatically” and “Obtain DNS server address 
automatically” then left-click on “OK”. 


For MAC OS 

1) Click on the “Apple” menu> “System Preferences”. 

2) Click on the “Network” icon. 

3) Click on “Ethernet” in the left side box and click on “Advanced?” in the lower right corner. 
4) In the top options, select “TCP/IP”. 

5) In the pull-down menu next to “Configure IPv4”, select “Using DHCP”. 

6) Click “OK” then “Apply”. 


3.2. Open your browser and type http://netis.cc in the address field to visit router's 
web management page. 


{e http://netis.cc 
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3. 3. Select the language as you need on the top box,default is in English. 


1) In “Quick Setup” page, select your Internet Connection Type. 
If “DHCP (Cable Modem)” is selected, the router will automatically receive the IP 
parameters from your ISP (Internet Service Provider). 
If “Static IP” is selected, please enter the IP Address/Subnet Mask/Default 
Gateway/DNS Servers given by your ISP. 
lf “PPPoE” is selected, please enter the Username and Password given 


by your ISP. 
2) Under Wireless Setup, configure your wireless network name (SSID) and 
password. 
3) Left-click on “Save” to make your settings take effect. 
netis : [O} Advanced 
Quick Setup 
Internet Connection Type 
Wireless Setup 
note OEE 
. . 
$84 8eot 


Tip 1: 

Default address: http://netis.cc 

Default SSID: netis_XXXXXX 

Default wireless password: password 

(XXXXXX: Last 6 digits of LAN MAC Address) 

Tip 2: 

You can click on @ Aavances button on the top for other Internet 
connection types and further settings. 
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4.Troubleshooting 
iQ] How do | restore my netis Router's configuration to its default settings? 


With the router powered on, use a pin to press and hold the Default button 
on the rear panel for 8 to 10 seconds before releasing it. The router will 
reboot and all configurations are back to factory default. 


Default 


sr3cu 


'Q] What can | do if my Internet cannot be accessed? 


A 1) Check to verify the hardware connections are correct. 
Please refer to the “Hardware Connection” step. 
2) Login to netis Router's web management page and ensure that you 
set the correct Internet Connection Type. 
For cable modem users, please configure “MAC Clone” additionally. 


On the left-side menu, left-click on D Aoerons “Network”> “WAN”. 
And in the middle page, left-click on “Advanced”> “MAC Clone” and 
then “Save” it. 


MAC Address : 08:10:76:3a:70:fb MAC Clone Default MAC 


3) Reboot the modem first and then netis Router. Wait for one minute 
before you check the Internet again. 

4) If Internet access is not available, please connect your computer 
directly to your modem and try the Internet again. 
If the Internet is still not working, please contact your ISP for further help. 


Technical Support:support@netis-systems.com 


NETIS SYSTEMS CO., LTD. 
www.netis-systems.com 
MADE IN CHINA 
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Router Inalambrico N netis 
Guia de Instalacion Rapida 
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Router inalambrico N Adaptador de alimentacion Cable Ethernet Guia de Instalacion Rapida 


*Esta guia de instalacion rapida es para todos los router inalambrico N netis incluyendo 
modelos WF2409/WF2409D/WF2409DS/WF2409E, WF2411/WF2411D/WF2411E/WF24111/ 
WF24111ID, WF2412, WF2414/WF2414D, WF2419/WF2419D/WF2419E/WF24191/ 
WF24191D, WF2420, WF2522, WF2533, WF2631/WF2631D,etc. 


*El ejemplo del modelo del producto que se muestra en esta Guia de Instalacién Rapida es 
WF2419. 


2.Conexion del Hardware 


ENTRADA portatil (notebook) con el adaptador 
DE LINEA 


de red inalambrica 


{CABLEL 


ICABLEF 


ordenador con el adaptador 


2.1. Apague el Modem. se ESE ERTESE 

2.2. Conecte el puerto de red de area amplia (WAN) del Router netis al puerto de red de 
area local (LAN) del modem con un cable Ethernet. 

2.3. Conecte su ordenador a uno de los puertos de red de area local (LAN) del router 
netis con un cable Ethernet. 

2.4. Encienda el Modem. 


. Conecte el adaptador de alimentacion suministrado en el conector de alimentacion 


(PWR) del router netis y el otro extremo a una toma de corriente estandar. Luego, 
espere durante un minuto. 
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3.Configurar el Médem Router a través de 
la Pagina Web de Administracion 


3.1. Configure la direcci6én IP del adaptador de red por cable en su 
ordenador como “Automatico” o “Protocolo de configuracion 
dinamica del host (DHCP)”. 

Para Windows 8/ 7/Vista 

1) Vaya a “Configuracién” (Windows 8) / “Inicio” (Windows 7/Vista)> “Panel de 
control”. 

2) Haga clic izquierdo en “Redes e internet”> “(Redes y Recursos compartidos” 
“Cambio de configuracion del adaptador”> (Windows 8/7) / “Administrador de 
conexiones de red” (Windows Vista). 

3) Haga clic derecho sobre “Conexion de area local” y haga clic sobre “Propiedades”. 

4) Haga doble clic en “Protocolo de Internet Version 4 (TCP/IPv4)”. 

5) Seleccione “Obtener una direccion IP automaticamente” y “Obtener la direccion 
del servidor de sistema de nombre de dominio (DNS) automaticamente” y luego 
haga clic sobre “OK”. 


Para Windows XP/2000 

1) Vaya a “inicio”> “Panel de Control”. 

2) Haga clic izquierdo en “Redes y conexiones de internet”. 

3) Haga clic derecho sobre “Conexion de area local” y haga clic sobre “Propiedades”. 

4) Haga doble clic en “Protocolo de Internet (TCP/IP)”. 

5) Seleccione “Obtener una direccion IP automaticamente” y “Obtener la direccion 
del servidor de sistema de nombre de dominio (DNS) automaticamente” y luego 
haga clic sobre “OK”. 


Para MAC OS 

1) Haga clic en menu “Apple” > “Sistema de preferencias”. 

2) Haga clic en el icono de “Red”. 

3) Haga clic en “Ethernet” en el cuadro de la izquierda y haga clic en “Opciones 
Avanzadas” en la esquina inferior derecha. 

4) En las opciones superiores, seleccione “TCP / IP”. 

5) En el menu desplegable junto a “Configurar IPv4”, seleccione “Usar Protocolo de 
configuracién dinamica del host (DHCP)”. 

6) Haga clic en “OK” y luego en “Aplicar”. 


3.2. Abra su navegador y escriba http://netis.cc en la barra de direcciones 
para visitar la pagina web de gestion del router. 


6 Its http://netis.cc 
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3. 3. Seleccione el idioma de acuerdo a sus necesidades en el cuadro de la parte 
superior, Inglés es el idioma predeterminado. 


1) En la pagina “Configuracion rapida”, seleccione el tipo de conexidn a Internet. 
Si se selecciona “DHCP(cable modem)”, el router recibira automaticamente los 
parametros IP de su Proveedor de servicio de Internet (ISP). 
Si se selecciona “IP estatica”, por favor, introduzca la Direccioén IP de WAN / 
Mascara de subred / Puerta de enlace predeterminada / DNS provistas por su 
proveedor de Servicio de Internet (ISP). 
Si se selecciona “PPPoE”, introduzca el Nombre de usuario y Contrasejfa facilitado 
por su Proveedor de Servicio de Internet (ISP). 

2) Seguin la Configuraci6n inalambrica, configure el nombre de la red inalambrica el 
Identificador configurado de servicio (SSID) y la contrasefia. 

3) Haga clic izquierdo en “Guardar” para que los ajustes surtan efecto. 


netis - 1 @ Advances 


Configuracion rapids 


Tipe de comexién a internet 


parsect 


Consejo 1: 

Direccion predeterminada: http://netis.cc 

SSID predeterminado: netis_XXXXXX 

Contrasefia inalambrica predeterminada: password 

(XXXXXxX: Ultimos 6 digitos de la Direccién LAN MAC) 

Consejo 2: 

Puede hacer clic en el bot6n de © Advances en la parte superior para 
otros tipos de conexi6n a Internet y otros ajustes. 
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4.Solucié6n de Problemas 


éCémo puedo restablecer la configuraci6n del router netis a su configuracién 
predeterminada? 


Con el router encendido, utilice un boligrafo para presionar y mantener el 
bot6n Predeterminado (Default) en el panel trasero unos 8 a 10 segundos 


antes de soltarlo. El router se reiniciara y todas las configuraciones vuelven 
alos valores predeterminados de fabrica. 


Predeterminado (Default) 


sr39cu 


'Q] é Qué puedo hacer si mi Internet no es accesible? 


1) Verificar si todas las conexiones de hardware son correctas. 
Por favor, consulte el paso “Conexion del Hardware”. 


2) Entrar ala pagina web de gestion de Router netis y asegurese de establecer 
el tipo correcto de conexion a Internet. 


Para los usuarios de médem por cable, configure “Clonar MAC”, ademas. 


En el menu de la izquierda, haga clic izquierdo en @ Acme 5 “Red”> 

“WAN (Red de area amplia)”.Y en la pagina central, haga clic en 

“Avanzado”> “Clonar MAC” y luego “Guardar”. 
Direcci6n MAC: 08:10:76:3a:70:fb 


Clonar MAC Restaurar MAC 


3) Reinicie el médem y luego el Router netis. Espere un minuto antes de 
comprobar de nuevamente Internet. 


4) Si el acceso a Internet no esta disponible, conecte el equipo directamente 
al médem e intente de nuevamente Internet. 


Si Internet continua sin funcionar, pongase en contacto con su Proveedor 
de Servicios de Internet (ISP) para obtener ayuda. 


Soporte Técnico: support@netis-systems.com 
NETIS SYSTEMS CO., LTD. 


www.netis-systems.com 
MADE IN CHINA 
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Guia de Instalagao Rapida 
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Router N Wireless Adaptador de Energia Cabo Ethernet Guia de Instalagao Rapida 


* Este Guia de Instalagao Rapida é para todos os Routers N Wireless de 150Mbps/300Mbps 
da netis, incluindo os modelos - WF2409/WF2409D/WF2409DS/WF2409E, WF2411/ 
WF2411D/WF2411E/WF24111/WF2411ID, WF2412, WF2414/WF2414D, WF2419/ 
WF2419D/WF2419E/WF24191/WF24191D, WF2420, WF2522, WF2533, WF2631/ 
WF2631D, etc. 

*O modelo do produto mostrado como exemplo neste Guia € o WF2419. 


2.Conexao de Hardware 


Notebook com adaptador 
de rede wireless 


Cabo 


Computador com adaptador 
de rede por cabo 


2.1. Desligue o seu Modem. 

2.2. Ligue a porta WAN do Router da netir a porta LAN do Modem com um cabo Ethernet. 

2.3. Ligue o seu computador a uma das portas LAN do Router da netis com um cabo Ethernet. 

2.4. Ligue o seu Modem. 

2.5. Ligue o Adaptador de Energia 4 entrada PWR do Router da netis e a outra ponta a uma tomada eléctrica 
padrao. Aguarde um minuto. 
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3.Configuacgao do Router através da 
Pagina de Gestao Web 


3.1. Defina o enderecgo IP do adaptador de rede com cabo no seu 
computador para “Automatico” ou “DHCP”. 


Para Windows 8/ 7/Vista 

1) Va a “Definigées” (Win 8)/ “Iniciar” (Win 7/Vista) > “Painel de Controlo’. 

2) Clique em “Rede e Internet”> “Rede e Centro de Partilha’> “Alterar as 
definigdes do adaptador” (Win 8/7)/ “Gerir conexées de rede” (Win Vista). 

3) Clique em “Conex4o de Area Local” com 0 botao direito do rato e, de 
seguida, em “Propriedades’. 

4) Facga duplo clique em “Protocolo de Internet Versao 4 (TCP/IPv4)”. 

5) Seleccione “Obter um enderego IP automaticamente’” e “Obter um 
enderego de servidor DNS automaticamente’ e, de seguida, clique em “OK”. 


Para Windows XP/2000 

1) Va a “Iniciar’> “Painel de Controlo’. 

2) Clique em “Conexées de Rede e Internet’> “Conex6es de Rede’. 

3) Clique em “Conexdo de Area Local” com 0 botao direito do rato e, de 
seguida, em “Propriedades’. 

4) Faga duplo clique em “Protocolo de Internet (TCP/IP)”. 

5) Seleccione “Obter um enderego IP automaticamente’” e “Obter um enderecgo 
de servidor DNS automaticamente’ e, de seguida, clique em “OK”. 


Para SO MAC 

1) Clique no menu “Apple”> “Preferéncias do Sistema’. 

2) Clique no icone “Rede”. 

3) Clique em “Ethernet” na caixa de dialogo da esquerda e clique 
em “Avangadas’” no canto inferior direito. 

4) Nas opgées superiores, seleccione “TCP/IP”. 

5) No menu que desliza para baixo perto de “Configuragao de IPv4", 
seleccione “Utilizar DHCP”. 

6) Clique em “OK” e de seguida em “Aplicar’. 


3.2. Abra o seu navegador e digite http://netis.cc no campo de 
endereco para visitor a pagina de gestao web do router. 


‘ea http://netis.cc 
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3.3. Seleccione o idioma que deseja na caixa superior. O padrao é Inglés. 


1) Na pagina de “Configurag4o rapida’, seleccione 0 seu Tipo de 
ligagao a Internet. 
Se “DHCP (cable modem)” estiver seleccionado, o router ira receber 
automaticamente os parametros IP do seu ISP (Fornecedor de Servico 
de Internet). 
Se “IP estatico” estiver seleccionado, digite o Enderego IP da 
WAN/Mascara de sub-rede/Gateway predefinido/Servidores DNS 
fornecidos pelo seu ISP. 
Se “PPPoE” estiver seleccionado, digite o Nome de utilizadorea 
Senha fornecidos pelo seu ISP. 

2) Na Configuragao sem fios, configure o seu nome de rede 
wireless (SSID) e palavra passe. 

3) Clique em “Guardar” para aplicar as suas definigées. 


(2) Advanced 


netis 


Configuracéo rapida 


Tipo de ligagao 4 Internet 


> a 


papsaort 


Dica 1: 

Enderego padrao: http://netis.cc 

SSID padrao: netis_XXXXXX 

Palavra passé wireless padrao: password 

(XXXXXX: 6 ultimosdigitos do LAN Enderego MAC) 

Dica 2: 

Pode clicar no botao @ Advanced (Avancadas) no topo para outros tipo 
de conexao a Internet e mais detinigées. 
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4.Resolugao de Problemas 


Como restauro a minha configuragao do Router da netis para as suas 
definigdes de fabrica? 


A Com 0 router ligado, utilize um pin para pressionar e manter o botao 
Default (Padrao) no painel traseiro durante 8 a 10 segundos. O router ira reiniciar 
e todas as configuragées irao voltar aos padrées de fabrica. 


Default 


sr3cum 


iQ] O que posso fazer se nao conseguir aceder a Internet? 


1) Verifique se as conex6es de hardware estao correctas. 
Refira ao ponto “Conex4o de Hardware’. 
2) Faga o login na pagina de gestao web do Router e assegure-se que definiu o 
Tipo de Conexao de Internet correcto. 
Para os utilizadores de modem por cabo, configure também o “Clone MAC” . 


No menu do lado esquerdo, clique em @ (Avangadas)> “Rede”> “WAN”. 


Na pagina do meio, clique em “Avangadas”> “Clone MAC’ e, de seguida, 
em “Guardar”. 


Enderego MAC: 08:10:76:3a:70:fb Clone MAC MAC predefinido 


3) Reinicie o modem primeiro e depois o Router da netis. Aguarde um minuto 
antes de verificar a Internet novamente. 

4) Se o acesso a Internet nao estiver disponivel, ligue o seu computador 
directamnte ao modem e tente ligar a Internet novamente. 


Se a Internet nao estiver a funcionar, contacte o seu ISP para mais 
informagées. 


Apoio Técnico: support@netis-systems.com 


NETIS SYSTEMS CO., LTD. 
www.netis-systems.com 
FABRICADO NACHINA 
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ROUTEUR SANS FILN 


GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE 
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Routeur sans fil N Adaptateur secteur Cable Ethernet 


Guide diinstallation rapide 


*Ce guide d'installation rapide concerne Routeur Sans Fil N: WF2409/WF2409D/WF2409DS/ 
WF2409E, WF2411/WF2411D/WF2411E/WF24111/WF24111D, WF2412, WF2414/WF2414D, 


WF2419/WF2419D/WF2419E/WF24191/WF2419ID, WF2420, WF2522, WF2533, WF2631/ 
WF2631D. 


2-Connexion du matériel 


Ordinateur Portable + 
Carte Reseau 


{CABLE 


= 
Ordinateur + Carte 
Reseau 


2.1-Eteignez votre modem. 


2.2-Connectez le port WAN du routeur sur le port LAN du modem a l'aide d'un cable Ethernet. 


2.3-Connectez votre ordinateur sur l'un des ports LAN du routeur a l'aide d'un cable Ethernet. 
2.4-Allumez votre modem. 


2.5-Branchez l'adaptateur secteur fourni sur le jack PWR qui se trouve sur le routeur et sur une prise 
murale puis attendez quelques minutes. 
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3-Configuration du routeur par page web 


3.1-Paramétrez l'adresse IP de l'adaptateur réseau de votre ordinateur 
en tant que Automatique ou DHCP. 

Sous Windows 8/7/Vista 

1) Allez dans Paramétrage (Windows8)/ Démarrer (Windows7/Vista) puis dans le 
Panneau de Configuration. 

2) Faites un clic droit souris sur Réseau et Internet > Réseau et centre de Partage 
> Modifier les paramétres (Windows8/7) / Gérer les connexions réseau (Windows 
Vista). 

3) Faites un clic droit souris sur Connexions au réseau local et cliquez sur les 
Propriétés. 

4) Faites un double clic sur Protocoles Internet v4 (TCP/IPv4). 

5) Sélectionnez Obtenir une adresse IP automatiquement et Obtenir le DNS 
automatiquement puis cliquez sur OK. 


Sous Windows XP/2000 

1) Allez dans Démarrer > Panneau de Configuration. 

2) Faites un clic droit souris sur Connexions Réseau et Internet et Connexions 
Réseau. 

3) Faites un clic droit souris sur Connexions au Réseau local et cliquez sur 
Propriétés. 

4) Faites un double clic sur Protocole Internet (TCP/IP) . 

5) Sélectionnez Obtenir une adresse IP automatiquement puis cliquez sur OK. 


Sous MacOS 

1) Cliquez sur le menu Apple et allez dans les Préférences systeme. 
2) Cliquez sur I'ic6ne Réseau. 

3) Cliquez sur Ethernet et sur Avancé. 

4) Sélectionnez TCP/IP. 

5) Allez dans Configure IPv4 > DHCP. 

6) Cliquez sur OK puis sur Appliquer. 


3.2-Ouvrez votre navigateur Internet et tapez l'adresse http://netis.cc 
dans la barre des adresses pour accéder a la page web du routeur. 


je http://netis.cc 
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3-3- Sélectionnez la langue de I'interface, par défaut en anglais. 
Sur la page Configuration rapide, sélectionnez le Type de connexion Internet. 
>Si l'option DHCP(Cable Modem) est sélectionnée, le routeur regoit 
automatiquement les paramétres IP de votre FAI. 
>Sil'option IP statique est sélectionnée, entrez les paramétres IP donnés 
par votre FAI. 
>Si l'option PPPoE est sélectionnée, entrez le nom et le mot de passe donnés 
par votre FAI. 


Dans Configuration sans fil configurez le SSID du routeur. 
Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder vos paraméetres. 


netis {> Advances 


Configuration rapide 


Type de connexion internet 


a - 


Configuration sane fil 
=) ) meme _DOLECE 
bows ersrtee e. 
we 


passuerd 


° te pat 


Paramétres par défaut 


Adresse http://netis.cc 
SSID netis_XXXXXX 
Mot de passe password 


(XXXXXX: 6 derniers chiffres de LAN Adresse MAC) 
Vous pouvez cliquer sur le bouton @ Advanced pour plus d'options. 


ROUTEUR SANS FIL N GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE _ 


4-Dépannage 


Restaurer les paramétres par défaut 
Allumez le routeur et appuyez pendant 8 a 10 secondes sur le bouton DEFAULT qui se 
trouve au dos du routeur. Le routeur redémarre avec les paramétres par défaut. 


Défaut 


sr3zcu 


Impossible d'accéder a Internet 

1) Vérifiez les connexions. 

2) Faites un login vers la page de gestion web du routeur et vérifiez que vous avez 
paramétré le bon type de connexion Internet. 
Pour un modem cablé cliquez sur Advanced(Avancé) > Réseau > WAN et cliquez 
sur Avancé puis sur Clone MAC et Save. 


Adresse MAC: 08:10:76:3a:70:fb Clone MAC MAC par défaut 


3) Redémarrez le modem en premier puis le routeur. Attendez quelques minutes avant 
de vérifier a nouveau la connexion Internet. 

4) Si vous n'avez toujours pas de connexion Internet, connectez l'ordinateur 
directement sur votre modem et essayez a nouveau. En cas de persistance du 
probléme, contactez votre FAI. 


Support technique : support@netis-systems.com 


NETIS SYSTEMS CO., LTD. 
www.netis-systems.com 
MADE IN CHINA 
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netis Router Wireless N 
Guida di Installazione Rapida 
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Router Wireless N Adattatore d'Alimentazione Cavo Ethernet GIR 


*Questa GIR vale per tutti i router wireless N netis 150Mbps/300Mbps, inclusii modelli WF2409/ 
WF2409D/WF2409DS/WF2409E, WF2411/WF2411D/WF2411E/WF24111/WF24111D, 
WF2412, WF2414/WF2414D, WF2419/WF2419D/WF2419E/WF24191/WF2419ID, WF2420, 
WF 2522, WF2533, WF2631/WF2631D, ecc. 


*|I prodotto utilizzato come esempio in questa GIR é il modello WF2419. 


2.Connessione Hardware 


PC portatile con adattatore 
di rete wireless 


CAVO! 


Computer con adattatore di 
rete cablato 


2.1. Spegnere il proprio Modem. 

2.2. Collegare la porta WAN sul Router netis alla porta LAN del Modem con un cavo Ethernet. 

2.3. Collegare il proprio computer a una delle porte LAN sul Router netis con un cavo Ethernet. 

2.4. Accendere il proprio Modem. 

2.5. Collegare un'estremita dell'Adattatore di Alimentazione fornito allo spinotto PWR del Router 
netis e l'altro capo a una presa elettrica standard. Quindi attendere un minuto. 
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3.Configurazione del Router tramite la 
Pagina Web di Gestione 


3.1. Impostare l'indirizzo IP dell'Adattatore di rete cablata sul proprio 
computer come “Automatico” 0 “DHCP”. 


Per Windows 8/ 7/Vista 

1) Andare a “Impostazioni” (Win 8)/“Start” (Win 7/Vista)> 
“Pannello di Controllo’. 

2) Cliccare il tasto sinistro del mouse su “Rete e Internet”’> “Centro 
connessioni di Rete e condivisione’> “Modifica impostazioni di rete” 
(Win 8/7)/ “Gestisci reti wireless” (Win Vista). 

3) Cliccare il tasto destro del mouse su “Connessione di Area Locale” 

e cliccare il tasto sinistro del mouse su “Proprieta’. 

4) Doppio click su “Protocollo Internet Versione 4 (TCP/IPv4)’. 

5) Selezionare “Ottenere automaticamente un indirizzo IP” e “Ottenere 
automaticamente I'indirizzo del server DNS” quindi cliccare il tasto 
sinistro del mouse su “OK”. 


Per Windows XP/2000 

1) Andare su “Start’> “Pannello di Controllo’. 

2) Cliccare il tasto sinistro del mouse su “Connessioni di Rete e Internet”> 
“Connessioni di Rete’. 

3) Cliccare il tasto destro del mouse su “Connessione di Area Locale’ e 
cliccare il tasto sinistro del mouse “Proprieta’. 

4) Doppio click su “Protocollo Internet (TCP/IP)”. 

5) Selezionare “Ottenere automaticamente un indirizzo IP” e “Ottenere 
automaticamente I'indirizzo del server DNS” quindi cliccare il tasto 
sinistro del mouse su “OK”. 


Per MAC OS 

1) Cliccare sul menu “Apple” > “Preferenze di Sistema’. 

2) Cliccare sull'icona “Rete”. 

3) Cliccare su “Ethernet” sul lato sinistro della finestra di dialogo e cliccare 
su “Avanzate’” nell'angolo in basso a destra. 

4) Nelle opzioni in alto, selezionare “TCP/IP”. 

5) Nel menu a discesa accanto a “Configurazione IPv4’, selezionare 
“Utilizza DHCP”. 

6) Cliccare su “OK” quindi “Applica”. 


3.2. Aprire il proprio browser e digitare http://netis.cc nel campo di 
indirizzo, per accedere alla pagina web di gestione del router. 


{e http://netis.cc 
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3.3. Selezionare la lingua prescelta nella finestra a comparsa in alto; 
la lingua di default é I'Inglese. 


1) Nella pagina “Configurazione rapida’, selezionare il proprio Tipo di 
connessione Internet. 
Se viene selezionato “DHCP (cablemodem)”, il router ricevera 
automaticamente i parametri IP dal vostro ISP (Fornitore del Servizio Internet). 
Se viene selezionato “IP statico”, si prega di immettere I' Indirizzo IP WAN/ 
Subnet mask/Gateway predefinito /Server DNS assegnatovi dal vostro ISP. 
Se viene selezionato “PPPoE”, si prega di immettere Username e Password 
assegantovi dal vostro ISP. 

2) Sotto Impostazione wireless, configurare il proprio nome di rete 
wireless(SSID) e password. 

3) Cliccare il tasto sinistro del mouse su “Salva” per fare in modo che le 
proprie impostazioni divengano effettive. 


netis “ 1 @ Advances 


Configurazione rapida 


Tipo di connessione Internet 


: 


potest 


Suggerimento 1: 

Indirizzo di Default: http://netis.cc 

SSID di Default: netis_XXXXXX 

Password wireless di Default: password 

(XXXXXX: Ultime 6 cifre del MAC Indirizzo LAN) 

Suggerimento 2: 

E possibile cliccare sul tasto @ Advanced (Ayanzate) in alto per 
accedere ad altri tipi di connessioni Internet e ulteriori impostazioni. 
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4.Risoluzione dei problemi 


Come posso ripristinare la configurazione del Router netis alle impostazioni 
di default? 


Con il Router acceso, utilizzare uno spillo per premere il tasto di Default sul 
pannello posteriore e tenerlo premuto per 8 - 10 secondi prima di rilasciarlo. 


ll router verra resettato e tutte le configurazioni verranno riportate alle 
impostazioni di fabbrica. 


Default 


sr3z3cu 


'D | Che cosa posso fare se non riesco ad accedere ad Internet? 


RI 1) Controllare che le connessioni hardware siano corrette. 
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Si prega di far riferimento alla sezione: “Connessioni Hardware’. 
2) Effettuare il Login alla pagina web di gestione del Router netis e 
assicurarsi di aver impostato il corretto Tipo di Connessione Internet. 
Per gli utilizzatori di modem cablati, si prega di configurare in aggiunta 
il “MAC Clone’. 
Sul lato sinistro del menu, cliccare il tasto sinistro del mouse su D Acrerces 


(Avanzate)> “Rete”> “WAN”. Nella pagina centrale, cliccare il tasto 
sinistro del mouse “Avanzate”> “Clonazione MAC” e quindi “Salva”. 


Indirizzo MAC : 08:10:76:3a:70:fb Clonazione MAC MAC predefinito 


3) Resettare prima il modem e poi il Router netis. Attendere per un minuto prima 
di verificare di nuovo l'accesso a Internet. 

4) Se l'accesso a Internet non é disponibile, si prega di collegare il proprio 
computer direttamente al modem e cercare di nuovo I'accesso a Internet. 
Se Internet ancora non funziona, si prega di contattare il proprio ISP per 
ulteriore aiuto. 


Supporto Tecnico: support@netis-systems.com 


NETIS SYSTEMS CO., LTD. 
www.netis-systems.com 
MADE IN CHINA 


netis Wireless-N-Router 
Kurzanleitung zur Installation 


I\ I 
[| a 1 
L aatt 
Ss (Ol 
on a 
—_—_—_—__-_ | 
Wireless-N-Router Netzteil Ethernet-Kabel Kurzanleitung 


*Diese Kurzanleitung gilt fur alle netis 150 Mbps/300 Mbps-Wireless-N-Router, einschlieRlich 
der Modelle WF2409/WF2409D/WF2409DS/WF2409E, WF2411/WF2411D/WF2411E/WF24111/ 


WF24111D, WF2412, WF2414/WF2414D, WF2419/WF2419D/WF2419E/WF24191/WF2419ID, 
WF 2420, WF2522, WF2533, WF2631/WF2631D, usw. 


*In dieser Kurzanleitung wird als Beispiel das Modell WF2419 angefuhrt. 


2.Hardware-Anschluss 


Notebook mit 
Wireless-Netzwerkadapter 


=| Kabel b 


Kabel = 


Computer mit Netzwerkkarte 


. Schalten Sie Ihr Modem aus. 


. Verbinden Sie den WAN-Port des netis Routers mit dem LAN-Port des Modems. 
Verwenden Sie hierfiir ein Ethernet-Kabel. 


. SchlieRen Sie Ihren Computer mit einem Ethernet-Kabel an einen der LAN-Ports des netis 
Routers an. 


2.4. Schalten Sie Ihr Modem ein. 


. SchlieRen Sie das mitgelieferte Netzteil an die Strombuchse (PWR) des netis Routers und 
das andere Ende an eine regulare Steckdose der Stromversorgung an. Warten Sie eine Minute. 
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3.Konfiguration des Routers uber die 
Web-Management-Seite 


3.1. Setzen Sie die IP-Adresse der Netzwerkkarte Ihres 
Computers auf “Automatisch” oder “DHCP”. 


Fir Windows 8/7/Vista 

1) Wahlen Sie “Einstellungen’” (Win 8) / “Start” (Win 7/Vista) > 
“Systemsteuerung’. 

2) Klicken Sie mit der linken Maustaste auf “Netzwerk und Internet” > 
“Netzwerk- und Freigabecenter’” > “Adaptereinstellungen andern’” 
(Wind 8/7) / “Drahtlosnetzwerke verwalten’ (Win Vista). 

3) Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf “LAN-Verbindung’ und mit einem 
Linksklick auf “Eigenschaften’. 

4) Klicken Sie doppelt auf “Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4)’. 

5) Wahlen Sie “IP-Adresse automatisch beziehen” und 
“DNS-Serveradresse automatisch beziehen’” und klicken Sie mit der 
linken Maustaste anschlieRend auf “OK”. 


Fir Windows XP/2000 

1) Wahlen Sie “Start” > “Systemsteuerung’. 

2) Klicken Sie mit der linken Maustaste auf “Netzwerk- und 
Internetverbindungen’ > “Netzwerkverbindungen’. 

3) Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf “LAN-Verbindung’ und mit 
einem Linksklick auf “Eigenschaften’. 

4) Wahlen Sie mit einem Doppelklick “Internetprotokoll (TCP/IP)”. 

5 )Wahlen Sie “IP-Adresse automatisch beziehen’ und 
“DNS-Serveradresse automatisch beziehen’ und klicken Sie mit der 
linken Maustaste anschlieRend auf “OK”. 


Fir MAC OS 

1) Klicken Sie auf das “Apple’-Ment > “Systemeinstellungen’. 

2) Klicken Sie auf das “Netzwerk”-Symbol. 

3) Klicken Sie auf “Ethernet” (in der linken Seite des Fensters) und im 
Anschluss auf “Weitere Optionen’” (weiter unten rechts). 

4) Wahlen Sie die Registerkarte “TCP/IP”. 

5) Wahlen Sie bei “IPv4 konfigurieren” im Aufklappment “DHCP” aus. 

6) Klicken Sie auf “OK” und im Anschluss auf “Anwenden’. 


3.2. Offnen Sie nun Ihren Internetbrowser und geben Sie http://netis.cc 
in die Adressleiste ein um auf die Web-Management-Seite des 
Routers zu gelangen. 


| @& hitp:sinetis.cc 
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3.3. Wahlen Sie die gewUnschte Sprache im oberen Fensterbereich; 
Englisch ist die Standardvoreinstellung. 


1) Wahlen Sie auf der “Schnelleinrichtung’-Seite (Schnelleinrichtung) Ihren 

Internetverbindungstyp aus. 

Wenn “DHCP (Kabelmodem)’ ausgewahlt wird, erhalt der Router die 

IP-Parameter automatisch von Ihrem Internetdienstanbieter. 

Wenn “Statische IP” ausgewahlt wurde, geben Sie bitte die Daten zu 

WAN-IP-Adresse /Subnetzmaske/Standard-Gateway/DNS-Server ein, 

die Sie von Ihrem Internetdienstanbieter erhalten haben. 

Wenn “PPPoE” ausgewahlt wurde, geben Sie bitte den Benutzername und 

das Kennwort ein, die Sie von Ihrem Internetdienstanbieter erhalten haben. 

Ihr Wireless-Netzwerkname (SSID) sowie Kennwort kann unter Drahtlose 

Einrichtung eingestellt werden. 

3) Klicken Sie mit der linken Maustaste auf “Speichern”, um die 
Einstellungen anzuwenden. 


netis 2 @ Advanced 


Schnetleinrichtung 


2 


Internetverbindungstyp 


a - 


Destthose Ehericttumg 
note tie 
. 


panne t 


Hinweis Nr. 1: 

Standard-Adresse: http://netis.cc 

Standard-SSID: netis_XXXXXX 
Standard-Wireless-Kennwort: password 
(XXXXXxX: Letzten 6 Ziffern der LAN-MAC-Adresse) 


Hinweis Nr. 2: 
Sie k6énnen im oberen Fensterbereich auf das Symbol @ fervenced 


(Einstellungen) klicken, um andere Internetverbindungstypen zu 
wahlen sowie weitere Einstellungen vorzunehmen. 
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4.Fehlerbehebung 


Wie setze ich meine netis Router-Konfiguration auf die Standardeinstellungen 
zurtick? 


Driicken Sie mit einem spitzen Stift bei eingeschaltetem Router die 

Default (Standard)-Drucktaste auf der Ruckseite und halten Sie diese acht 
bis zehn Sekunden gedrickt. Der Router wird neu gestartet und samtliche 
Konfigurationen sind nun auf Werkseinstellungen zuruckgesetzt. 


Default (Standard) 


sr39c0u 


Was kann ich tun, wenn keine Internetverbindung hergestellt werden kann? 


A 1) Kontrollieren Sie, ob die Hardware korrekt angeschlossen ist. 
Bitte beachten Sie hierzu den Punkt “Hardware-Anschluss’. 
2) Melden Sie sich dazu auf der netis Router Web-Benutzeroberflache an und 
vergewissern Sie sich, ob der korrekte Internetverbindungstyp gewahlt wurde. 
Bitte konfigurieren Sie zusatzlich einen “MAC-Klon’, falls Sie ein 
Kabelmodem benutzen. 


Klicken Sie im linken Mentfeld auf die Schaltflache © rte 


(“Einstellungen’) > “Netzwerk” > “WAN”. Wahlen Sie anschlieRend mit 
der linken Maustaste im mittleren Bereich der Seite “Erweitert” > 
“MAC-Klon’” und klicken Sie auf “Speichern’. 


MAC-Adresse : 08:10:76:3a:70:fb MAC-Klon Standard-MAC 


3) Starten Sie zuerst das Modem neu und im Anschluss daran den netis 
Router. Warten Sie eine Minute, bevor Sie Uberpriifen, ob die 
Internetverbindung nun hergestellt werden kann. 

4) Wenn kein Internetzugang mdglich ist, verbinden Sie bitte Ihren 
Computer direkt mit dem Modem und versuchen erneut eine 
Internetverbindung herzustellen. 

Falls die Internetverbindung dennoch nicht hergestellt werden kann, 
kontaktieren Sie bitte fur weitere Hilfestellung Ihren Internetdienstanbieter. 


Technischer Support: support@netis-systems.com 


NETIS SYSTEMS CO., LTD. 
www.netis-systems.com 
HERGESTELLT IN CHINA 
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netis Draadloze N Router 
Snelle Installatie Gids 


! ' _h en 


Draadloze N Router lichtnetadapter Ethernet kabel Snelle installatie gids 


*Dit SIG is voor alle netis 150Mbps/300Mbps draadloze N routers, waaronder modellen WF2409/ 
WF2409D/WF2409DS/WF2409E, WF2411/WF2411D/WF2411E/WF24111/WF24111D, WF2412, 
WF2414/WF2414D, WF2419/WF2419D/WF2419E/WF24191/WF24191D, WF2420, WF2522, 
WF2533, WF2631/WF2631D, enz. 

*Het product model in deze besnelle installatie gids is WF2419, als voorbeeld. 


2.Hardware Aansluiting 


Notebook met draadloze 
netwerkadapter 


=IKABELL 


KABEL{ 


Computer met bedrade 
netwerkadapter 
2.1. Schakel de modem uit. 
2.2. Verbind de WAN poort op netis router aan de Modem LAN poort met een Ethernet kabel. 
2.3. Sluit uw computer aan op een van de LAN poorten op de netis router met een Ethernet kabel. 
2.4, Schakel de modem aan. 
2.5. Steek de meegeleverde voedingsadapter in de PWR aansluiting van de netis Router en het andere 
uiteinde op een standaard stopcontact. Wacht dan voor een minuut. 
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3.Configureer de Router via de 
Webbeheer Pagina 


3.1. Stel het IP-adres van de bekabelde netwerkadapter op de computer 
als “Automatisch” of “DHCP”. 


Voor Windows 8/ 7/Vista 

1) Ga naar “Instellingen’” (Win 8) / “Start” (Win 7/Vista)> 
“Configuratiescherm’. 

2) Klik met de linkermuisknop op “Netwerk en Internet’> “Netwerk en 
Sharing Center’> “Verander adapter instellingen’” (Win 8/7) / 
“Netwerkverbindingen beheren’” (Win Vista). 

3) Klik met de rechtermuisknop op “Local Area Connection” en 
linkermuisklik op “Eigenschappen’. 

4) Dubbelklik op “Internet Protocol Versie 4 (TCP/IPv4)’. 

5) Selecteer “IP adres automatisch verkrijgen” en “DNS server adres 
Automatisch verkrijgen” en vervolgens met de linkermuisknop op “OK”. 


Voor Windows XP/2000 

1) Ga naar “Start’> “Configuratiescherm’. 

2) Klik met de linkermuisknop op “Netwerk en Internet Verbindingen’> 
“Netwerk Verbindingen’. 

3) Klik met de rechtermuisknop op “Local Area Connection’ en 
linkermuisklik op “Eigenschappen’. 

4) Dubbelklik op “Internet Protocol (TCP/IP)”. 

5) Selecteer “IP adres automatisch verkrijgen” en “DNS server adres 
Automatisch verkrijgen” en vervolgens met de linkermuisknop op “OK”. 


Voor MAC OS 

1) Klik op de “Apple” menu> “Systeem Voorkeur’. 

2) Klik op het “Netwerk’” pictogram. 

3) Klik op “Ethernet” in het linker vak en klik op “Geavanceerd’” in de rechter 
benedenhoek. 

4) In de top opties, selecteer “TCP/IP”. 

5) In het pull-down menu naast “Configureer IPv4” selecteer “Gebruik 
DHCP”. 

6) Klik op “OK” en vervolgens op “Toepassen’. 


3.2. Open uw browser en typ http://netis.cc in het adresveld om router 
webbeheer pagina te bezoeken. 


ir http://netis.cc 
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3.3. Selecteer de taal dat u nodig hebt op de top box, standaard is in het Engels. 


1) In de “Snelle Installatie” pagina, selecteer uw type internetverbinding. 
Als “DHCP (kabelmodem)”’ is geselecteerd, zal de router automatisch 
de IP parameters ontvangen van uw ISP (Internet Service Provider). 
Als “Statisch IP” is geselecteerd, voer het WAN IP-adres/ 
Subnetmasker/ Standaard Gateway/ DNS in van uw ISP. 

Als “PPPoE’ is geselecteerd, voer de Gebruikersnaam en Wachtwoord 
in van uw ISP. 

2) Onder Draadloos instellen configureer uw draadloze 
netwerknaam (SSID) en wachtwoord. 

3) Klik met de linkermuisknop op “Opslaan” zodat uw instellingen 
van kracht worden. 


netis : 2 @ Advances 


Snetle Installatie 


Type Internetverbinding 


i» 


used 


Tip 1: 

Standaard adres: http://netis.cc 

Standaard SSID: netis_XXXXXX 

Standaard draadloze wachtwoord:password 
(XXXXXxX: Laatste 6 cijfers van het LAN MAC-adres) 


Tip 2: 
U kunt klikken op de @ knop aan de bovenkant voor 
andere Internet typen verbindingen en andere instellingen. 
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4.Probleemoplossing 


Hoe kan ik mijn netis router configuratie terugzetten naar de 
fabrieksinstellingen? 


Met de router ingeschakeld, gebruik een pin om de Default (Standaard) knop 
op het achterpaneel te drukken en in te houden voor 8 tot 10 seconden voor 
het los te laten. De router zal herstarten en alle configuraties zullen terug 
gaan naar de fabrieksinstellingen. 


Default (Standaard) 


sr3z3cu 


'Q] Wat kan ik doen als er geen toegang is tot mijn internet? 


A 1) Controleer of de hardware aansluitingen correct zijn. 
Raadpleeg de “Connection Hardware’ stap. 
2) Login op Netis router webbeheer pagina en zorg ervoor dat u het juiste 
type internetverbinding hebt ingesteld. 
Voor kabelmodem gebruikers, configureer “MAC-kloon’” aanvullend. 


Aan de linker kant menu, linkermuisklik op @ Amro 5 “Netwerk’”> 
“WAN”. Enin het midden pagina, linkermuisklik op “Geavanceerd’”> 
“MAC-kloon’ en daarna klikken op “Opslaan” . 


MAC-adres : 08:10:76:3a:70:fb MAC-kloon Standaard MAC 


3) Herstart eerst de modem en daarna netis Router. Wacht een minuut 
voordat u het internet weer controleert. 

4) Indien internettoegang niet beschikbaar is, sluit u uw computer rechtstreeks 
aan op de modem en probeer Internet weer. 
Als het internet nog steeds niet werkt, neem dan contact op met uw 
internetprovider voor verdere hulp. 


Technische Ondersteuning: support@netis-systems.com 


NETIS SYSTEMS CO., LTD. 
www.netis-systems.com 
MADE IN CHINA 
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netis Router bezprzewodowy n 
Instrukeja szybkiej instalacji 


I | 
| | mp 


Router bezprzewodowy n Zasilacz sieciowy kabel Ethernet Instrukcja szybkiej instalacji 


*Niniejsza Instrukcja szybkiej instalacji dotyczy wszystkich routerow bezprzewodowych n 
netis 150 Mb/s i 300 Mb/s, w tym modeli WF2409/WF2409D/WF2409DS/WF2409E, WF2411/ 
WF2411D/WF2411E/WF24111/WF24111D, WF2412, WF2414/WF2414D, WF2419/WF2419D/ 
WF2419E/WF24191/WF2419ID, WF2420, WF2522, WF2533, WF2631/WF2631D, enz.itd. 

*Niniejsza Instrukcja dotyczy modelu WF 2419, ktory nalezy traktowaé jako przyktad. 


2.Podtaczenie sprzetu 


notebook adapterem 
sieci bezprzewodowej 


=|KABELL 


KABEL{ 


komputer z adapterem 
sieci przewodowej 


NN 
po 


. Nalezy wytaczyé modem. 
. Nalezy potaczyé port WAN routera netis do portu LAN modemu przy pomocy 
kabla Ethernet. 
. Podtaczyé komputer do jednego z port6w LAN routera netis przy pomocy kabla Ethernet. 
. Nalezy wiaczyé modem. 


. Nalezy podtaczyé znajdujacy sie w zestawie zasilacz sieciowy do wtyczki PWR router 


netis, jego drugi koniec do standardowego gniazdka elektrycznego. Nastepnie nalezy 
odezekaé jedna minute. 


NINN 
aR w 
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Instrukcja szybkiej instalacji routera bezprzewodowego nnetis 


3.Konfiguracja routera za posrednictwem 
internetowego panelu zarzadzania 


3.1. Nalezy ustawié adres IP adaptera sieci przewodowej w 
komputerze na “Automatyczny” lub “DHCP”. 


System Windows 8/ 7/Vista 

1) Nalezy przejsé do folderu “Ustawienia” (Win 8)/“Start” (Win 7/Vista)> 
“Panel sterowania’. 

2) Nalezy kliknaé lewym przyciskiem myszy w “Sieé i internet’> “Centrum 
sieci i udostepniania’> “Zmiana ustawien adaptera’ (Win 8/7)/ 
“Zarzadzanie potaczeniami sieciowymi’” (Win Vista). 

3) Nalezy kliknaé prawym przyciskiem myszy w “Lokalne potaczenia 
sieciowe’, a lewym przyciskiem myszy we “WtasciwoSci’. 

4) Nalezy podwojnie kliknaé w “Protok6t sieciowy wersja 4 (TCP/IPv4)”. 

5) Nalezy wybraé “Automatyczne pobieranie adresu IP” i “Automatyczne 
pobieranie adresu serwera DNS’, a nastepnie klikngé lewym 
przyciskiem myszy w “OK”. 


System Windows XP/2000 

1) Nalezy przejsé do sekcji “Start’> “Panel sterowania’. 

2) Nalezy kliknaé lewym przyciskiem myszy w “Potaczenia sieciowe i 
internetowe’> “Potaczenia sieciowe’. 

3) Nalezy kliknaé prawym przyciskiem myszy w “Lokalne potaczenia 
sieciowe’ i lewym przyciskiem myszy we “WtaSciwoSci’. 

4) Nalezy kliknaé podwojnie w “Protokot potaczen internetowych (TCP/IP)”. 

5) Nalezy wybraé “Automatyczne pobieranie adresu IP” i “Automatyczne 
pobieranie adresu serwera DNS’, a nastepnie kliknaé lewym 
przyciskiem myszy w “OK”. 


System MAC OS 

1) Nalezy kliknaé w menu “Apple”> “Preferencje ustawien systemu’. 

2) Nalezy kliknaé w ikonke “Siec”. 

3) Nalezy kliknaé w przycisk “Ethernet” w oknie znajdujacym sie po lewej 
stronie, anastepnie w “Zaawansowane’ w prawym dolnym rogu. 

4) WSrdd najlepszych wynikow, nalezy wybracé “TCP/IP”. 

5) W menu rozwijanym przy pozycji “‘Konfiguracja IPv4” nalezy wybra¢ “DHCP”. 

6) Nalezy kliknaé w przycisk “OK”, a nastepnie “Zastosuj”. 


3.2. Nalezy uruchomié przegladarke i wpisaé do niej http://netis.cc w 
polu z adresem strony, aby odwiedzic internetowy panel 
zarzadzania routerem. 


| G& hitp:/inetis.cc 
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Instrukcja szybkiej instalacji routera bezprzewodowego n netis 


3.3. Wybierz dowolny jezyk w gérnym oknie, jezykiem docelowym 
jest jezyk angielski. 

1) Nastronie “Szybkie Ustawienia’” nalezy wybrac Typ Potaczenia 
Internetem. 
W przypadku wyboru “DHCP (Kablowy)”, router automatycznie pobierze 
parametry IP od dostawcy ustug internetowych (ISP). 
W przypadku wyboru “Statyczny adres IP”, nalezy wpisac Adres IP WAN/ 
Maska podsieci/Bramka domySsIna/Serwery DNS uzyskane od dostawcy 
ustug internetowych (ISP). 
Po wyborze “PPPoE”, nalezy wpisa¢ Nazwe uzytkownika i Hasto 
uzyskane od dostawcy ustug internetowych (ISP). 

2) W sekcji Ustawienia Sieci Bezprzewodowej nalezy skonfigurowaé 
nazwe sieci bezprzewodowej (SSID) i hasto. 

3) Nalezy kliknaé lewym przyciskiem myszy “Zapisz”, aby zapisac 
nowe ustawienia. 


netis = @ Advanced 


Szybkie Ustawienia 


Typ Potactenia 2 ieterneterm 


a - 


Utlewierte Geri Seeprerwodows) 
ome weae 
~ . 


serret 


Wskazowka nr 1: 

DomySsliny adres: http://netis.cc 

DomySlIna nazwa sieci bezprzewodowej SSID : netis_XXXXXX 
ee hasto sieci bezprzewodowej: password 

(XXXXXX: 6 ostatnich cyfradresu MAC sieci LAN) 

Wskazowka nr 2: 

Mozna kliknaé w przycisk @ ference’ znajdujacy sie na gérze w celu 
uzyskania informacji 0 pozostatych typach potaczen internetowych i 
dalszych ustawieniach. 


31 


Instrukcja szybkiej instalacji routera bezprzewodowego n netis 


4.Rozwiazywanie problemow 


iQ] Jak przywrécié domysine ustawienia routera netis? 


Po wiaczeniu routera nalezy nacisna¢ i przytrzymac przez ok. 8-10 sekund przycisk 
Default (Domysine) znajdujacy sie na odwrocie panelu. Router zrestartuje sie, 
a wszystkie konfiguracje powrdédca do domySinych ustawien roboczych. 


Default (Domysine) 


sr32cu 


iQ] Co zrobi¢ w przypadku wystapienia problemdow z dostepem do sieci internetowej? 


1) Weryfikacja podtaczonego sprzetu pod katem poprawnosci potaczen. 
Nalezy odniesé sie do rozdziatu “Podtaczenie sprzetu”. 
2) Nalezy zalogowaé sie do internetowe panelu zarzadzania routerem netis i 
upewnic, ze zostat skonfigurowany wtasciwy typ potaczenia internetowego. 
W przypadku uzytkownikow modemu kablowego, nalezy skonfigurowaé 
dodatkowo “Klonowanie MAC”. 
W menu znajdujacym sie po lewej stronie nalezy kliknaé lewym 


przyciskiem myszy w przycisk © AOMERES > “Sieg’> “WAN”. Na Srodkowej 
stronie nalezy kliknaé lewym przyciskiem myszy w “Zaawansowane’”> 
“Klonowanie MAC’ ij “Zapisz’” ustawienia. 


Adres MAC: 08:10:76:3a:70:fb Klonowanie MAC DomysIny MAC 


3) Nalezy najpierw zrestartowa¢ modem, a nastepnie router netis. Nalezy 
odczekaé jedna minute przed ponownym sprawdzeniem potaczenia 
internetowego. 

4) W przypadku braku dostepu do sieci internetowej, nalezy podtaczy¢ 
komputer bezpoSrednio do modemy i ponownie sprawdzi¢é 
potaczenie internetowe. 

Jesli potaczenie internetowe nie dziata, nalezy skontaktowaé sie z 
dostawca ustug internetowych (ISP) w celu uzyskania dalszej pomocy. 


Wsparcie techniczne: support@netis-systems.com 


NETIS SYSTEMS CO., LTD. 
www.netis-systems.com 
MADE IN CHINA 
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netis Bezdratovy N router 
Privodce rychlou instalaci 


I | 
| | lp 


Bezdratovy N Router Napajeci adaptér Kabel ethernet PRI 


*Tento PRI je pro vSechny netis 150Mbps/300Mbps bezdratové N routery, véetné modelu- WF2409/ 
WF2409D/WF2409DS/WF2409E, WF2411/WF2411D/WF2411E/WF24111/WF2411ID, WF2412, 


WF2414/WF2414D, WF2419/WF2419D/WF2419E/WF24191/WF24191D, WF2420, WF2522, 
WF 2533, WF2631/WF2631D, enz.atd. 


*Produkt zobrazovany v tomto PRI je WF2419, jako pfiklad. 


2.Hardwarove pripojeni 


Notebook s adaptérem pro 
bezdratové pfipojeni 


=| KABELL 


KABEL 


PoGitaé s kabelovym pfipojenim 
Vypnéte modem. 
Pripojte WAN port na netis Routeru do LAN portu modemu kabelem ethernet. 
Pripojte vas pocitaé do jednoho z LAN portu na netis routeru kabelem ethernet. 
Zapnéte modem. 

Zastréte prilozeny napajeci zdroj do PWR konektoru na netis routeru a druhy 
konec do béZné elektrické zasuvky. Potom vyékejte 1 minutu. 


2.15 
2.2; 
2.3. 
2.4. 
2.5. 
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netis Bezdratovy N router — Privodce rychlou instalaci 


3.Nastaveni routeru pres stranku webove 
konfigurace 


3.1. Nastavte IP adresu kabelového sitového adaptéru na vaSem 
pocitaci jako “Automatic” nebo “DHCP”. 


Pro Windows 8/7/Vista 

1) Jdéte do “Settings” (Win 8)/“Start” (Win 7/Vista)> “Control Panel’. 

2) Kliknéte na “Network and Internet’> “Network and Sharing Center’> “Change 
adapter settings” (Win 8/7)/“Manage network connections’ (Win Vista). 

3) Kliknéte pravym mySitkem na “Local Area Connection” a levym mySitkem 
kliknéte na “Properties”. 

4) Poklepejte na “Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)’. 

5) Vyberte “Obtain an IP address automatically’ a “Obtain DNS server 
address automatically” a poté kliknéte na “OK”. 


Pro Windows XP/2000 

1) Jdéte do “Start”> “Control Panel’. 

2) Kliknéte na “Network and Internet Connections’> “Network Connections’. 

3) Pravym mySitkem kliknéte na “Local Area Connection” alevym na 
“Properties”. 

4) Poklepejte na “Internet Protocol (TCP/IP)’. 

5) Vyberte “Obtain an IP address automatically’ a “Obtain DNS server 
address automatically”, poté kliknéte na “OK”. 


Pro MAC OS 

1) Kliknéte na “Apple” menu> “System preferences’. 

2) Kliknéte na ikonu “Network”. 

3) Kliknéte na “Ethernet” v levém okné a kliknéte na “Advanced” ve 
spodnim pravém rohu. 

4) V hornim nastaveni vyberte “TCP/IP”. 

5) V rozbalovacim menu vedle “Configure IPv4’ vyberte “Using DHCP’. 

6) Kliknéte na “OK’a poté na “Apply”. 


3.2. Otevrete svuj prhlizeé a do adresového Fadku napiste http://netis.cc 
pro navStiveni stranky webové konfigurace. 


{a http://netis.cc 
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netis Bezdratovy N router — Privodce rychlou instalaci 


3.3. V hornim okné zvolte vyZadovany jazyk, pfednastavena je anglictina. 


1) Na strance “Rychla Instalace” vyberte Typ pripojeni k Internetu. 
Pokud je zvoleno “DHCP(kabelovy)”, router automaticky obdrzi IP 
parametry od vaSeho ISP (internet service provider/poskytovatel 
internetovych sluzeb). 

Pokud je zvoleno “Staticka IP adresa’”, viozte prosim IP adresa sité 
WAN/Maska podsité/Vychozi brana/DNS poskytnuté vaSim ISP. 
Pokud je zvoleno “PPPoE”, vilozte prosim UZivatelské jméno a Heslo 
poskytnuté vaSim ISP. 

2) Ve Nastaveni WiFi sité nastavte nazev vaSi bezdratové sité (SSID) 
aheslo. 

3) Kliknéte na “Ulozit’, aby nastaveni vstoupila v platnost. 


netis = Advanced 


Rychia Instalace 


Typ pfipojent k Internetu 


a - 


Mastaven: WiFi site 


Tip 1: 

Prednastavena adresa: http://netis.cc 
Prednastavené SSID: netis_XXXXXX 
Pfednastavené bezdra tové heslo: password 
(XXXXXX: Poslednich 6 Gislic LAN MAC Adresa) 
Tip 2: 

Muzete kliknout na tlagitko > Advances pro ostatni typy 
internetovych pripojeni a dalsi nastaveni. 
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netis Bezdratovy N router — Privodce rychlou instalaci 


4.ReSeni problému 


'Q] Jak vratim nastaveni mého netis routeru do puvodniho stavu? 


Zatimco je router zapnuty, pouzijte Spendlik a zmacknéte a podrzte jim tlacitko 
Default na boénim panelu na 8 — 10 vterin, nez ho pustite. Router se restartuje 
a vSechna nastaveni se vrati do tovarniho stavu. 


Default 


sr3zcu 


[@) co muzu délat, kdyz se nedokazu pfipojit k internetu? 


1) Zkontrolujte, zda jsou hardwarova spojeni spravné. 
Prostudujte si prosim krok “Hardwarové pfipojeni”. 
2) PrihlaSte se na stranku webové spravy routeru netis a ujistéte se, Ze jste 
nastavili spravny typ internetového pfipojeni. 
Pro uZivatele kabelovych modemt, nastavte prosim navic “Kopie MAC’. 


Na menu na levé strané kliknéte na @ Aavences > “Sit”> “WAN”. 
Auprostfed strany kliknéte na “Upfresnit”> “Kopie MAC” a potom “Ulozit’. 


MAC adresa : 08:10:76:3a:70:fb Kopie MAC Vychozi MAC 


3) Nejdfiv restartujte modem a poté router netis. Vyékejte minutu, nez 
znovu zkontrolujete internet. 

4) Pokud neni dostupny pyistup k internetu, pripojte svuj pocitaé rovnou 
k modemu a zkuste to znovu. 
Pokud internet stale nefunguje, kontaktujte prosim svého ISP 
pro dalSi pomoc. 


Technicka podpora: support@netis-systems.com 


NETIS SYSTEMS CO., LTD. 
www.netis-systems.com 
MADE IN CHINA 
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netis Wireless N Router 
Odny6s yenyopns EyKaTaotaons 


, 
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Wireless N Router avTdtTopac tpopodociac KaAwdio €8epveT 


odnyds yenyopns 
eyKaTdotaons 


* AuTOc¢ 0 oSnyds ypnyopns eyKaTdotaons TrpoopiZetal yia OAa Ta wireless N routers 150Mbps/ 
300Mbps Tn netis, kal ouUTTEpIAGuBavovtal Ta yovTeAa WF2409/WF2409D/WF2409DS/ 
WF2409E, WE2411/WE2411D/WF2411E/WF24111/WF24111D, WE2412, WF2414/WE2414D, 
WF2419/WF2419D/WF2419E/WF24191/WF24191D, WF2420, WF2522, WF2533, WF2631/ 
WF2631D, enz.k.ATT. 

* To HOvTEAO Tou TIPOIOVTOS Trou ENMaviCEeTal OE AUTOV TOV OONYO yPHYOPNS 
eyKaTdotaons cival WF2419, we Trapddeiypa. 


2.2UvSeon vAIKOU 


Notebook pe avtatttopa 


ElzArorH 4 ; 
aoUpyatou diktuou 


FPAMMHE 


KMMOAIOR 


KAAQAIO 


uTToAoyiariig We avTétrTopa 
2.1. ATIEVEPYOTIOINOTE TO HOVTE OG. evoUppatou diKTbou 
2.2. ZuvdéoTE TH BUPA WAN Tou dpoyoAoynth netis ue TH BUPA TOU OvTey LAN, 
He KAAWSIO EBEpveT. 
2.3. LUVSEOTE TOV UTTOAOYIOTH OAs LE Hia aTTé Tic GAAEG BUpEs TOU LAN ye 
KaAWSIO ‘ESepvert. 
2.4. Evepyomroinote To HOVTE Oac. 
2.5. LUVSEOTE TOV AVTATITOPA Trou TIapEXETAI OTHV UTTOSOXN PWR (Tpo@gododia) Tou 
Spopyodoynth tng netis kal To GAAO GKpo YE KAVOVIKH TIPiCa. ZT OUVEXEIA, 
TIEPINEVETE yla Eva AETITO. 
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netis Wireless N Router, o6ny6s yphyopne eyKaTdoTaons _ 


3.P08pI0ONn TrapayeTPWwv Tou SpopoAoyn™m 
Héow ns ceAidac SiaxEeipions oro SiadixTUO 


3.1. Opiote Th SieUBuvon IP Tou TpOGAaPHOYVEd EvoUPUAaTOU SIKTUOU 
oOTov UTTOAOYIOTH Gas Wo «AUTOHaTH» fh «DHCP». 


lia Windows 8 / 7 / Vista 
1) Anyaivete otic «<PUOpioeic» (Win 8) / <«‘Evap&n» (Win 7 / Vista) > 
«Mivakac eAéyxou>. 
2) Kavte apiotepo KAIk oTo «AikTuo kal Internet»> «Kévtpo d1kTUOU 
Kal KOIVAS XPHoOns»> <AAAaynh puBpicoeEwv Nnpooappoyéea» 
(Win 8/7)/ «Alaxeipion cuvdéoewv S1kTUOU» (Win Vista). 
3) Kavte dei KAIK oTNHV EniAoyn «ZUVdEon TonIKOU SikTUOU» 
KG! GPIOTEPO KAIK OTIC «<I51GTHTESG». 
4) Kavte dInAd KAIk oTo «<MpwToKoAAo Internet 'Exdoon 4 (TCP/IPv4)>». 
5) EniAcEte <AuTOpaTn EeFfao@aAion d1eu8uvons IP» kal 
«AuTopatn esao@aAion dieU8uvons diakopioth DNS» kal 
OTN OUVEXEIG GPIOTEPO KAIK OTO «OK». 


Tia Windows XP / 2000 

1) Nnyaivte otnv «Evapén»> «Nivakas eAéyxou>. 

2) Kavte aplotepo KAIK oTIG «<ZuVdEGEIG SikTUOU Kal Internet»> 
«ZUVOECEIC SIKTUOU>. 

3) Kavte d€&i KAIK OTN «<ZUVSEoN ToNIKOU dIKTUOU» Kal GpIOTEpO 
KAIK OTIC <Ld16THTEG>. 

4) Kavte d1nAo KAIK oTO <MpwWTOKOAAO Internet (TCP/IP)>». 

5) EniAé&te <AuTOPaTH EFao@MaAion d1eU8uvons IP» kal 
«AuTOpaTn EfaomaAion d1evOuvons Siakopioth DNS» kal 
OTN OUVEXEIG KAVTE APIOTEPO KAIK OTO «OK». 


lia Aeitoupyiko oUoTnHGa MAC 

1) Kavte kAIK oTo HEvou «Apple» > «MpotipmoEeis cuoTHHAaTOG». 

2) Kavte KAIK OTO EIKOVIOIO <AiKTUO». 

3) Kavte KAIk oTo «Ethernet» oto nAaioio nou Bpioketal apiotepa kal 
KQVTE KAIK OTNV EnlAoynh «<Fia NPOXWOPNHPEVOUG» OTNV KdTWw SEEId ywvid. 

4) =TIg ndvw-ndvw enidoyéc, eniA€Ete «TCP/IP». 

5) ZTo avantuocoopEvo pEvou dinAa oTn «<AlaHOp@won IPv4» eniAeETE 
«Xphon DHCP». 

6) Kavte KAIK oTO «OK» kal HETG oTNVv EniAoyn «<Epappoyn>. 


3.2. AVoIEgTE TOV TIEPINYNTH OAs Kal TANKTPOAOYNoTE http://netis.cc oTo 


Tredio SieUBuvons via va EeTIOKEMOEITE THV loTOCEAION SiaxEiplons 
TOU OpouoAoyntn. 


it http://netis.cc 


38 


netis Wireless N Router, odny6s ypryopns eykaTaotaons 


3.3. 


1) Ztn oeAida« Quick Setup» (Fphyopn eyKatdotaon), emiAgéte «Internet 
Connection Type» (Tutrog oUvdeons oto Internet). 
Eadv €xel ettiAcyei DHCP (Cable Modem) » (DHCP (KaAWd1ak6 povTep))» 
0 d6popoAoyntis 8a AdBel auTOaTa Tig TAPALETPOUG IP aTrd Tov TIAPOXO oac. 
Eav éxel etriAcyei «Static IP» (Ztatiknh IP), TAnKTpoAoyHoTe AlevOuvon IP / 
Mdoka utrodiktuou / MUAn trapdxou / Aiakopiotés DNS /TUTro otvieons 
TTOU OG EXE! SWOEI O TIAPOXd¢ OaG. 
Eav €xel etiAgyei «PPPoE», trapakaAoUue TANKTpOAOYNOTE TO Ovona 
XPHOTH Kal Kw51k6 TPGOBaonNs Trou OG EXE! SWE! O TIAPOXOG OG. 

2) Ztnv etiAoyh «Wireless Setup» (AcUpyatn oUvSeon), opiote To 6voya 
aoupyatou dikTUou (SSID) kal Tov KWSIKO TIPdOBaoNs. 

3) Kavte aplotepo KAIK oTNv ETTIAoyN «Save» (ATro@nkKeuon) via va UTTOUV 
O€ IOXU O1 PUBLICEIC Cac. 


netis 2 @ Advanced 


Quick Setup 


internet Connection Type 


a) - 


pate ENCE 


ZuyBouAn 1: 

NpoetiAeyyevn SieU8uvon: http://netis.cc 

NMpoetriAeyyevo SSID: netis_XXXXXX 

NMpoetiAeyuevoc KWOIK6cg TPOOBaons aoUpyaTou: password 
(XXXXXX: TeAeutaia 6 wngia tng LAN MAC Address) 
ZupPouAn 2: 

Mrropeite va KGvETE KAIK OTO KOUUTTI @ Advanced oto TIAVvW UEPOG 
yla va Seite GAAOUS TUTTOUS OUVSEONS COTO Internet kal TrEpaITEpwW 
pPuUBLIOEIC. 
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netis Wireless N Router, odnyds ypryopns eyKaTdoTaons 


4. AvTipetwmiocn TmpOBAnpPaTWwv 


Nwe¢ uTropw va etravapépw TI¢ PUBLICEIG TAPAYETPWV TOU SpoLOAOYyNTH netis 
OTIC EPYOOTACIAKEG; 

Me To SpopoAoynth Ge Aeitoupyvia, YE Ula KAap@iToa TraTHOTE Kal KPATNOTE 
TIATNUEVO To KOUUTTI Default oTnv Triow TrAeupG, via 8 Ewe 10 SeuTEpdAETITa, 

Kal ETA A~PNOTE TO. O SpopoAoynti¢ 8a Kdvel eTraveKKivnon Kal CAE O1 PUBLICEIC 
6a Eival ol EpyooTaciakés. 


Default 


srz3su 


TI UTTOPW va Kdvw Eedv Sev Exw TIPdOBRaonN oTo Internet; 


| Arr. 1) EAgyéte via va BeBaiwOeite oT! ol CUVSEGEIC TOU UAIKOU Eival OwoTéc. 


40 


Napakadobtue avaTp€ééte oTo Biya «LUvSeon ouoKEeuNS». 

2) ZuvoeGeite ye THv iloTooEAiOa Siaxeipionsg TOU SpoyoAoynth tng netis kal 
BePaiwOeite TI ExETE EIOdyEl OWOTS TUTTO OUVSEONs OTO Internet. 
Ma Tous xpnotes KAAWOIAKOU HOVTEL, TIAPAKAAOUHE va opioete ETTITTAEOV 
TI¢ TapaLETPOUG yia «MAC Clone» (KAWwvo MAC). 


2TO UEVOU APIOTEPG, KAVTE APIOTEPO KAIK OTO @ Sees. «Network» 
(Aixtuo)> «WAN». Kal oTn peoaia oedida, KavVTE APIOTEPO KAIK OTO 
«Advanced» (Cia tpoxwpnpévouc) > «MAC Clone» (KAwvog MAC) 
Kal OTN OUVEXEIA KdvTE «Save» (ATroOnKeuonN). 


MAC Address : 08:10:76:3a:70:fb MAC Clone Default MAC 


3) Kavte TEWTA ETTAVEKKiVNON TOU HOVTEL KAI OTN OUVEXEIA TOU 
dSpopoAoynth netis. Nepipevete Eva AeTITO KI EAEYEETE TN OUVSEON 
pe To Internet kal TGAI. 

4) Eav dev uTrdpxel TPOOBaon oTO Internet, TapakaAoUYE OUVOEOTE 
TOV UTTOAOYIOTH OAc aTreuBEias HE TO HOVTEU Kal SOKIUGOTE TH 
obvdeon Kal TAI. Edv e€akoAou@ei va pn Aeitoupyei To Internet, 
ETTIKOIVWVOTE HE TOV TIAPOXO Oc via TEpaITEpwW Boned. 


TeXVIKh UTTOOTHPIEN: Support@netis-systems.com 


NETIS SYSTEMS CO., LTD. 
www.netis-systems.com 
KATAZKEYAZTHKE 2THN KINA 


netis Kablosuz N Router 
Hizli Kurulum Kilavuzu 


Kablosuz N Router Giig Adaptérii Ethernet Kablosu Hizli Kurulum Kilavuzu 


* Bu Hizli Kurulum Kilavuzu, WF2409/WF2409D/WF2409DS/WF2409E, WF2411/WF2411D/ 
WF2411E/WF24111/WF24111D, WF2412, WF2414/WF2414D, WF2419/WF2419D/WF2419E/ 
WF24191/WF24191D, WF2420, WF2522, WF2533, WF2631/WF2631D, enz.vb. modeller de 
dahil olmak izere tim netis. 
150Mbps/300Mbps kablosuz N routerlar1 igindir. 

* OrneGin bu Hizli Kurulum Kilavuzunda gésterilen model WF2419'dir. 


2.Donanim Baglantis! 


kablosuz ag adaptérii olan 
bir notebook 


1 KABLOt 


KABLO 


kablolu ag adaptérii olan bir bilgisayar 


. Modeminizi kapatin. 

. Bu Router'in WAN portunu Modem'in LAN portuna Ethernet kablosu ile baglayin. 

. Bir ethernet kablosu ile bilgisayarinizi netis Router Uzerindeki bir LAN portuna baglayin. 

. Modeminizi agin. 

. Bu netis Router'in PWR girisine verilen Gic Adaptortini ve diger adaptériin diger ucunu 
da prize takin. Daha sonra bir dakika bekleyin. 


NNNNN 
akwWNnN= 
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netis Kablosuz N Router Hizli Kurulum Kilavuzu 


3.Router': Web Yonetim Sayfasi ile 
yapilandirin 


3.1. Bilgisayarinizdaki kablolu ag adapt6érintin IP adresini 
“Otomatik” veya “DHCP” olarak ayarlayin. 


Windows 8/ 7/Vista igin 

1) “Ayarlar” (Win 8)/“Baslat” (Win 7/Vista)> “Denetim Masas’ 'na gidin. 

2) “Ag ve Internet’> “Ag ve Paylasim Merkezi’> “Adaptor ayarlarini 
degistir’ (Win 8/7)/ “Ag baglantilarini yonet” (Win Vista)'e sol tiklayin. 

3) “Yerel Ag Baglantisina’” sag tiklayin ve “Ozellikler” 'e sol tiklayin. 

4) “Internet Protokolii Versiyon 4 (TCP/IPv4)” 'e cift tiklayin. 

5) “IP addresini otomstik olarak al’ '| ve “DNS sunucu adresini otomatik 
olarak al”! segin ve daha sonra “TAMAM” 'a sol tiklayin. 


Windows XP/2000 igin 

1) “Baslat”’> “Denetim Masasi” 'na gidin. 

2) “Ag ve Internet Baglantilari’> “Ag Baglantilari” 'na sol tiklayin. 

3) “Yerel Ag Baglantisina’” sag tiklayin ve “Ozellikler’” 'e sol tiklayin. 

4) “Internet Protokolii (TCP/IP)” ‘ye cift tiklayin. 

5) “IP addresini otomstik olarak al’ '| ve “DNS sunucu adresini otomatik 
olarak al” '| secgin ve daha sonra “TAMAM” 'a sol tiklayin. 


MAC OS icin 

1) “Apple” ment> “Sistem Tercihleri” 'ne tiklayin. 

2) “Ag” simgesine tiklayin. 

3) Sol tarataki kutuda yer alan “Ethernet” 'e tiklayin ve alt sag késedeki 
“Geligsmigs’ 'e tiklayin. 

4) Ust seceneklerdeki, “TCP/IP” 'yi secin. 

5) “IPv4't yapilandir" ‘in yanindaki agilir segenek kutusundan “DHCP 
kullanarak’” '| secin. 

6) “TAMAM’ ve daha sonra da “Uygula’ 'ya tiklayin. 


3.2. Web tarayicinizi agin ve router'In web yénetim sayfasina e 
rismek icin adres satirina http://netis.cc yazin. 


t= http://netis.cc 
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netis Kablosuz N Router Hizli Kurulum Kilavuzu 


3.3. Ust kutudan istediginiz sekilde Dili segin, varsayilan ingilizcedir. 


1) “Hizli Kurulum’ sayfasinda, internet Baglanti Tiirii secin. 
Eger “DHCP (Kablo Modem)’ secili ise, router ISP'den (Internet Servis 
Saglayici) IP parametrelerini otomatik olarak alacaktir. 
Eger “Statik IP” secili ise lutfen ISP tarafindan verilen WAN IP adresi/Alt 
Ag Maskesi/Varsayilan Ag Gegidi/DNS Sunucularini girin. 
Eger “PPPoE” secili ise litfen ISP tarafindan verilen Kullanici Adi ve 
Parola girin. 
2) Kablosuz Ayarlari, altinda kablosuz ag adinizi (SSID) ve sifrenizi yapilandirin. 
3) Ayarlarin etkin hale gelmesi icin “Kaydet” 'e sol tiklayin. 


netis 2 Q Advanced 


Hh Kurulum 


internet Baglant: Turd 


a - 


patent 


ipucu 1: 

Varsayilan adresi: http://netis.cc 

Varsayilan SSID: netis_XXXXXX 

Varsayilan sifre: password 

(XXXXXX: LAN MAC Adresi son 6 hanesini) 

Ipucu 2: 

Diger internet baglanti turleri ve ileri ayarlar icin Ustteki 
digmeye tiklayabilirsiniz. 


{2} Advanced 
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netis Kablosuz N Router Hizli Kurulum Kilavuzu 


4.Sorun Giderme 


Ez netis Router'imin ayarlarini nasil varsayilan hale getirebilirim? 


Router acik iken, arka panel Uzerindeki Default (Varsayilan) digmesine 8 ila 
10 saniye basil tutun. Router yeniden baslayacaktir ve tum yapilandirma 
ayarlari fabrika ayari haline gelecektir. 


Default (Varsayilan) 


srz9u 


Ss | internete erisemezsem ne yapabilirim? 


Cc 1) Donanim baglantilarinin tam olup olmadigini kontrol edin. 
Litfen “Donanim Baglantisi” adimina bakin. 
2) Dogru Internet Baglanti Turtinu segtiginizden emin olmak icin netis web 


y6netim sayfasina girin. 
Kablolu modem kullanicilart igin, lUtfen ilave olarak “MAC‘i Klonla’” 'u 


yapilandirin. oS 
Sol tarafta yer alan mentdeki, > “Ag’> “WAN”'a sol 
tiklayin. Ve orta sayfadaki, “Geligmis”> “MAC'i Klonla’” 'a sol 
tiklayin ve daha sonra “Kaydet’. 


MAC Adresi : 08:10:76:3a:70:fb MAC Klonla Varsayilan MAC 


3) Once modemi daha sonra da Router'! yeniden baslatin. 
interneti tekrar kontrol etmeden 6nce bir dakika bekleyin. 

4) Eger internet erisimi yok ise litfen bilgisayarinizi dogrudan 
modeme baglayin ve Interneti tekrar deneyin. 
Eger internet hala galismiyor ise liitfen daha fazla yardim igin 


ISP ile iletisime gegin. 


Teknik Destek: support@netis-systems.com 


NETIS SYSTEMS CO., LTD. 
www.netis-systems.com 
GIN'DE URETILMISTIR 
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Router wireless N Netis 


Ghid de instalare rapida 


1.Continut cutie 


0 
i 


Router wireless N sursa alimentare cablu ethernet ghid instalare rapida 


* Acest ghid este pentru toate routerele wireless N 150Mbps/300Mbps netis, incluzand 
modelele - WF2409, WF2409D, WF2411, WF2411D, WF24111, WF2411R, WF2411ID, 
WF2411RD, WF2412, WF24121, WF2412R, WF2414, WF2414D, WF24141, WF2414R, 
WF24141D, WF2414RD, WF2419, WF2419D, WF24191, WF2419R, WF2419ID, WF2419RD, 
WF2420, WF24201, WF2420R, WF2439, etc. 

* Modelul exemplificat mai jos este WF2419. 


2.Conexiuni echipament 


Calculator cu adaptor de retea 


2.1. Opriti modemul. 
2.2. Conectati portul WAN al routerului Netis la portul LAN al modemului cu un cablu de retea. 


2.3. Conectati computerul la unul din porturile LAN ale routerului cu un cablu de retea. 


2.4. Porniti modemul. 
2.5. Conectati sursa de alimentare la conectorul PWR al routerului si introduceti-o in priza. 


Asteptati un minut. 
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Router wireless N netis - ghid de instalare rapida 


3.Configurare router din pagina de 
management web 


3.1. Setati adresa IP a adaptorului conectat la retea de pe calculator 
ca “Automatic” sau “DHCP”. 


Pentru Windows 8/ 7/Vista 

1) Intrati in “Settings” (pentru Windows 8)/“Start” (pentru Windows 7/Vista) > 
“Control Panel’. 

2) Click stanga pe “Network and Internet” > “Network and Sharing Center’ > 
“Change adapter settings” (pentru Windows 8/ 7)/“Manage network 

connections’ (pentru Windows Vista). 

3) Click dreapta pe “Local Area Connection’ si apoi click stanga pe “Properties”. 

4) Dublu click pe “Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)”. 

5) Selectati “Obtain an IP address automatically” si “Obtain DNS server 
address automatically” apoi click stanga pe “OK”. 


Pentru Windows XP/2000 

1) Mergeti in “Start” > “Control Panel’. 

2) Click stanga pe “Network and Internet Connections” > “Network Connections’. 
3) Click dreapta pe “Local Area Connection’ si click stanga pe “Properties”. 

4) Dublu click pe “Internet Protocol (TCP/IP)”. 

5) Selectati “Obtain an IP address automatically” si “Obtain DNS server 

address automatically” apoi click stanga pe “OK”. 


Pentru MAC OS 
1) Click pe meniul “Apple” > “System Preferences’. 
2) Click pe icoana “Network”. 
3) Click pe “Ethernet” in partea stanga si click pe “Advanced? in coltul dreapta jos. 
4) In optiunile de sus, selectati “TCP/IP”. 
5) In meniul vertical cu optiuni multiple de langa “Configure IPv4” selectati 
“Using DHCP”. 
6) Click “OK” apoi “Apply”. 


3.2. Deschideti un browser si introduceti 192.168.1.1 in campul pentru 
adrese pentru a intra in pagina de web management a routerului. 


7 


(@ 192.168.1.1 | 
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Router wireless N netis - ghid de instalare rapida 


3.3. Selectati limba dorita din caseta de selectie. 


1) In pagina “Setari rapide”, selectati Tipul conexiune Internet. 
Daca este selectat “DHCP”, routerul va primi automat parametrii IP de la ISP 
(furnizorul de servicii internet). 
Daca este selectat “IP Static” introduceti IP Address/Subnet Mask/Default 
Gateway/DNS Servers furnizate de ISP. 
Daca este selectat “PPPoE”, introduceti numele de utilizator si parola furnizate 
de catre ISP. 

2) La Setari Wireless, Configurati numele retelei wireless (SSID) si parola. 

3) Apasati “Salvare” pentru a aplica modificarile. 


netis = * — @ Advances 


Setare rapida 


a - 


nme 


eeieee 


Nota 1: 

Adresa IP implicita: 192.168.1.1 
SSID implicita: netis 

Parola wireless implicita: password 


Nota 2: 


Puteti apasa butonul @ Advenced pentru configurarea altor tipuri de 
conexiuni si alte setari. 
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Router wireless N netis - ghid de instalare rapida 


4. Ghid de depanare rapida 


| Q | Cum reconfigurez routerul la setarile initiale? 


Porniti routerul, folositi un ac sau ceva ascutit pentru a apasa si a tine apasat butonul 
Default de pe panoul din spate pentru 8-10 secunde. Routerul va reporni si toate 
configuratiile vor fi resetate la cele initiale. 


Default 


sriz9cu 


| Q | Ce trebuie sa fac daca nu pot accesa internetul? 
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1) Verificati conexiunea hardware daca a fost facuta corect. 
Vezi sectiunea “Conexiune Hardware”. 

2) Logati-va pe pagina de web management a routerului netis si verificati daca 
ati setat tipul corect de conexiune la internet. 
Pentru utilizatorii de modem de cablu, suplimentar configurati “MAC Clone’. 


In meniul din stanga, apasati pe @ Awverees > “Retea’> “WAN”. 
Pe pagina din mijloc, apasati pe “Avansat”> “Clona MAC” si 
apoi “Salvare’. 


Adresa MAC: 08;10:76:3a:70:fb Clona MAC MAC implicit 


3) Reporniti modemul mai intai iar apoi routerul. Asteptati 1 minut inainte 
de a verifica din nou conexiunea la internet. 

4) Daca accesul la internet tot nu este posibil, conectati calculatorul direct 
la modem si incercati din nou sa va conectati. Daca inca nu este posibila 
conexiunea, contactati ISP pentru mai multe informatii. 


Technical Support: support@netis-systems.com 


ETIS SYSTEMS CO., LTD. 
www.netis-systems.com 
MADE IN CHINA 


Appendix A: Wireless Power Control 

(For WF2522, WF2533) 

WF2522 and WF2533 are both wireless high power routers. In default, they work in 
normal power mode. You may change it into high power mode to improve the signal 
strength. 


Before you change the settings, please check the color of the Turbo LED on your router. 
Blue —Normal Power Mode 
Red—High Power Mode 


There're two methods to change the wireless power for your router. 


Method 1: Through Turbo Button (Particularly recommended) 


(C ) 


WAN 


Turbo LED 


Press the Turbo Button, then the Turbo LED color will change from blue to red. Now 
the router will work in the high power mode with perfect wireless performance in 
penetrating walls and eliminating the Wi-Fi dead zones. 


Method 2: Through Web Management Page 


Wireless Signal 


Signal Strength: Mew eyiurV @ Enhanced 


1) In “Quick Setup” > “Wireless Signal” page, select “Enhanced” as the Signal Strength. 
2) Click on “Save” to make your settings take effect. 
Now the router will work in the high power mode with perfect wireless performance in 
penetrating walls and eliminating the Wi-Fi dead zones. 


Note: The Quick Setup is just for the default wireless mode (Access Point). For the 
other modes (WISP, Repeater, AP+WDS, WDS, Client), you can click on [7 Aaverced 
> “Wireless” > “Signal Strength” to change the strength mode, then “Save’ it. 
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www.netis-systems.com 
MADE IN CHINA 


SvLSOWNYd 


